全自动生化分析仪参数
★1、处理能力：常规生化测定恒速≥2000测试/时，含ISE测定速度≥2900测试/时，且可自由扩展2000测试/小时和800测试/小时常规生化分析模块，最大可扩展为4个功能模块；
2、模块化设计，可根据医院检测需要随时增加两种不同的比色模块来实现扩容备份，可追加800测试/小时的比色模块。
★3、同时分析项目数：单模块全双试剂≥70项，模块扩展后最大实现同时分析200项目；
4、采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，样品架附有样品架条形码；
5、分析方法:可选择1点终点法、2点终点法、2点速率法、速率法A、3点2项目分析法等分析方法；
6、吸光度线性范围0－3.0Abs，单波长或双波长测量（12 个波长,范围340～800 nm，必须有405nm波长）；
7、样品量：1.5～35微升，精度0.1微升步进，具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能；
8、试剂量：20～180微升，精度1微升步进，支持最大3试剂添加方式；
9、反应液量：100～250微升，精度1微升步进；
★10、反应杯：采用半永久性使用的UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本；
★11、恒温系统：采用循环水浴式控温，非其它液体添加方式，精度可达37.0 ± 0.1℃；
★12、搅拌系统：采用非接触式（超声波）搅拌，可最大限度消除搅拌所带来的交叉污染；
★13、样品针堵塞检测功能：可通过MTS法实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判；
14、具备在线质控管理、远程维护功能，真正实现用户与厂家零距离；
15、数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测等；
16、报告书打印：分析结果，工作表，复查表，校准报告，光度计检查报告，质控清单，报警追踪，操作追踪，通讯追踪，校准曲线拷贝，质控图拷贝，操作信息控制数据，校准结果；
17、支援功能：再现性计算、急诊简便分析功能、运转信息管理、样品种类设置、操作员管理功能；
★18、耗占比试：配套的试剂耗占比〈24%。
★19、售后团队：在当地有专职售后服务团队，且售后服务团队人数≥3人（提供厂家认证证书及公司至少3人参加社保缴费证明）。
