附件1 询价设备及组件参数
	部件名称
	技术指标参数
	数量
	备注

	主 机
	工作参数可数字化实时显示；
有刨削功能扩展接口；
ABS刹车技术，反应速度快，控制更加精准，灵活。 
闭环控制系统，主动预警显示；
具有小骨扩展功能（钉钻，摆锯，往复锯）；
微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≦5%；
电机自动识别功能；
大功率微电机式开颅和高速磨钻完美结合；
7寸彩色液晶触摸菜单操作界面；
动力采用先进微电脑控制系统，系统多功能、噪音低、工作稳定；
具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用；
BF型电气安全设计和AC198-242宽电压电源设计；产品通过B类电源安全认证；
随机附带操作说明，可以快速学习掌握；
电源开关为双相切断设计，保证可靠切断电源，无短路失火忧患；
彩色液晶显示触摸屏，人机对话，自动识别、诊断、保护，显示开颅钻、开颅铣、磨钻、锯的工作状态和故障原因，无需人为调整、干预，完全智能化工作。
	1台
	

	脚踏开关
	线缆长3.1m，可进行功能切换；
控制启停、正反转 ；                          钻、铣、磨一体开关，系统快速自动识别切换；                                   内部整体全封闭防水灌封，防水性能良好，防水级别IPX6；
免识别电缆插接口，便捷连接；                                     
坚固结构设计，承载重量1350N（138kg），舒适耐用。
	1个
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	开颅钻
	接插方便快捷，可高温高压消毒；
开颅钻用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达600W，转速40000r/min，输出扭矩可150N.cm;
无需风冷技术，温升小，噪音低，噪音<65dB,最高温度<40℃；重量轻，最大直径34mm。
体积小，外形尺寸φ34×132×68mm，轻质合金材料制造，重量588g，可高温高压消毒；
带把手，握持舒适，轻巧方便，操控性强；钻头转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB，免钥匙接口；

	1支
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	颅骨自停钻头
	机械式钻穿即停功能，确保操作安全；
高精密快装卸接口设计；
钻头规格：Φ8mm，Φ10mm，Φ12mm；
刃口采用优质不锈钢HRC50以上高硬度热处理，锋利耐用；
免钥匙接口。
	1支
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	开颅铣手机
	握持式开颅铣，表面防滑设计，操作方便；大扭矩、低噪音、低振动。快速铣刀安装接口；
可握持式或执笔式操作，握持式铣：外形尺寸φ27×92mm，重量142g，最高输出转速40000r/min，
可高温高压、环氧乙烷、低温等离子消毒。
扭矩与尺寸兼顾的优秀组合
	1支
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	高速铣手柄；峰值功率：120W
2.转速 80000rpm
3.工作扭矩：≤30g.cm
4.噪声：≤70dB
5.手柄空转10min后温升≤17℃
6.装铣刀时径向圆跳动≤0.1mm
双铣配置，满足不同手术部位、手术习惯需求
	1支
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	开颅铣刀
	螺旋刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷；
铣刀头端直径Φ1.0mm，铣切颅骨缝隙1.5mm-2.0mm；
规格齐全，配置儿童专用护鞘。

型号有开颅铣刀、高速铣刀
	2支
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	磨微电机
	ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达120W，转速可达80000r/min，操作方便；
无需风冷，温升小，噪音低，噪音<65dB，工作最高温度<40℃;
体积小，重量轻，最大直径22mm，重量103g；
急停时间<1s。

	1台
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	磨钻手柄
	ISO-E类型接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
最大直径20mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计；
最大转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<67dB,长时间运行最高热平衡温度<38℃;
磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；
可接刚性传动无极变向磨钻手柄。
直、弯磨手柄可加持磨头长度L=125mm

	1支
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	镀砂磨头针
	不锈钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒；
圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量<0.1mm;
金刚砂球形磨钻头：Φ1.0mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm，柄径Φ2.38mm；
开刃球形磨钻头：Φ2.0mm、Φ3.0mm、Φ5.0mm，柄径Φ2.38mm、Φ2.0mm；
最高转速80000r/min；
往复360°无极旋转。
	1支
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	圆形磨头针
	不锈钢材质，开刃球形磨钻头，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒；
圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量<0.1mm;
L=65mm（Φ1.0mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm、Φ4.0mm、Φ5.0mm）
	1支
	   [image: image11.jpg]




	高速手机专用清洗润滑剂
	本清洗润滑剂采用高级无毒润滑材料精制而成，对手术动力系统高速手机的保养和延长使用寿命起重要作用
	1瓶
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	高温电缆
	长度2.5M；
高抗撕食品级硅胶材料，无毒耐高温，寿命长，确保高温高压消毒后不变形、不破裂；
轻便柔软，高温高压消毒后不变形、不脱色。
	2根
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	消毒盒
	铝合金与高强度医用塑胶材料尺寸：≥260×260×65mm；
整体存储和消毒钻、铣、磨独立组件；
插扣式锁紧牢固、按压式拉开方便；
高温高压消毒不变形、不脱色。  
	2付
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